
Informe de patoloxías previo 
 

Desde o punto de vista construtivo, o inmoble presenta un estado xeral de deterioro 

avanzado. En primeiro lugar son moi notables as fendas localizadas nos piares dos soportais e 

na fachada de ladrillo superior, posiblemente orixinadas por asentamentos diferenciais na 

cimentación. Ditas fendas se localizan sobre todo na fachada principal. Parte da soleira situada 

na zona de recepción está afundida.  

 

 

A estrutura de madeira do palco e mais da cuberta tamén se atopan nun estado de deterioro 

importante. As cabezas das cerchas de cuberta atópanse en mal estado (de feito detéctanse 

obras de consolidación das mesmas relativamente recentes.  

 

  



O chan de madeira do palco conta con indicios visibles de presencia de axentes xilófagos ó 

igual que as molduras de barrotillo e revoco de cal do falso teito. 

 

 

O estado do falso teito é moi malo, polo que se aconsella a súa reconstrución (tendo en conta 

o carácter de protección có que conta este elemento). O estado da cuberta tamén é moi 

deficiente, con numerosas entradas de auga, sobre todo pola zona dos caños ocultos. Manchas 

de humidade evidentes en muros de pedra , sobre todo no situado no fondo da sala principal.  

 



Aprécianse tamén fendas polo interior dos muros de pedra. 

 


