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1.- DALI compatibilidad - DALI broadcast.

Los balastos DALI béasicamente tienen las mismas caracteristicas que los balastos DSI, la
diferencia fundamental es que son direccionables y tienen sefial de alarma.

Cada salida de controlador DALI puede gobernar hasta 64 balastos, dependiendo del fabricante del
sistema de control se podran regular uno a uno é en grupos.

El protocolo DALI indica que cada balasto podra almacenar hasta 16 escenas, ciertos fabricantes
ofrecen hasta 20 escenas por luminarias, 16 almacenadas en el balasto y 4 en el controlador.

El bus DALI usa cable de 2x1,5 mm2 preferentemente trenzado, no necesita pantalla, para una
maxima distancia de 300 m.

Mamero max de balastos: 64
LM-DALIS Mimera méx de grupos: 16 /64 L

DALI Sefial de Control Mamero max de escenaz 16 7 20 LM
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NUNCA se deben mezclar balastos de diferentes fabricantes en el mismo bus ya que responden
de manera diferente, tiempos y efecto.

NO esté asegurada 100% la compatibilidad de todos los balastos DALI que existen en el mercado.
Tienen que cumplir norma IEC 60929. La organizacion DALI no certifica el correcto funcionamiento
de los equipos.

Existen elementos de entrada/salida para bus DALI como sensores de luz, receptores de infrarrojo,
detectores de presencia, moédulos de relés, etc. Estos equipos NO son compatibles entre
fabricantes. En el caso de Luxmate, se llaman eDALI.

Hay principalmente tres tipos de control DALI:

- DALI uno a uno. 64 balastos, 64 grupos.

- DALI en grupos de 4 en 4. 64 balastos, 16 grupos.
- DALI Broadcast. 64 balastos, un grupo.

Estamos hablando siempre de la capacidad del controlador de campo, no del sistema central.

La salida DALI broadcast permite regular hasta 64 balastos DALI pero con el condicionante de que
todos van a funcionar con una Unica sefial como si se tratara de una salida DSI.

Este tipo de sefial va a sustituir a la sefial DSI ya que estos ultimos balastos van a desaparecer en
un plazo medio.

LUXMATE S.L. C/ Isla de Hierro n°5. San Sebastian d e los Reyes. 28703 Madrid.
Tel: 91 659 30 76. Fax: 91 653 03 74. email: luxmat e.luxmate.es
Av. Meridiana 354, 8° A, 08027 Barcelona. http://ww w.luxmate.com



LUXMATE®

2.- Detectores de presencia.

THIRA

No se pueden usar detectores de seguridad ya que la linea que va del detector a la central de
seguridad normalmente esta vigilada electronicamente y no se puede intercalar ningun
componente ya que provocaria una alarma.

Respecto a la eleccion del detector mas adecuado para cada aplicacion, hay multiples opciones
pero fundamentalmente el problema se basa en el tipo de superficie en la que se tiene que detectar
presencia, (no es lo mismo detectar en un pasillo, un puesto de trabajo, un despacho y un parking).

Para detectar en un puesto de trabajo lo mas adecuado es instalar un detector en el techo que
apunte hacia abajo. En parking dependiendo del tipo de uso se deben poner en los accesos, en
pasillos se deben poner detectores lineales con poco angulo de apertura.

Los detectores en zonas didfanas tienen un funcionamiento muy deficiente ya que resulta casi
imposible ajustar debidamente la zona de cobertura con la zona a iluminar, se ven afectados por
multiples circunstancias: Area donde apuntan los haces de infrarrojos, fuentes de calor, etc. En
zonas cerradas, tipo despacho, se deben de dotar de suficiente temporizacion para evitar
apagados inesperados.
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3. — Mandos por radiofrecuencia — Mandos tecnologia radiofrecuencia Enocean —
instrumentacion radiofrecuencia.

La emisién por radio tiene la ventaja de que tiene mucho alcance, la sefial debe ser codificada ya
que al tener tanto alcance este sistema se podrian activar zonas que no corresponden.

Los receptores de radiofrecuencia se instalan en techo teniendo especial cuidado en las distancias
que cubren y en el tipo de material de las paredes ya que cuanto méas densas son, (no es lo mismo
aglomerado que ladrillo), menos alcance tienen.

Hay que tener en cuenta que cada receptor tiene la posibilidad de codificar un cierto nimero de
emisores.

I unused energy

nocean®

Solucién Enocean: Dentro de un pulsador convencional, de uno a cuatro contactos, se instalara un
micromodulo emisor PTM200 de cuatro canales. El conjunto permite enviar hasta cuatro 6rdenes
del tipo on/off, regular, escenas, etc..., mediante radiofrecuencia. El conjunto no necesita caja de
empotrar por lo que se puede instalar y desinstalar en superficie mediante un adhesivo sin
necesidad de obra.

Las caracteristicas diferenciales de este sistema son las siguientes:

- Frecuencia de trabajo registrada de 868,35 Mhz por lo que posibles problemas de interferencias
guedan eliminados.

- Sistema libre de baterias, la energia mecanica que se usa para activar el pulsador es
convertida en energia eléctrica mediante una bobina, con este método el sistema esta libre de
mantenimiento.

Actualmente siguen existiendo sistemas de pulsador radiofrecuencia con baterias, esto implica un

serio problema para el mantenimiento de un edificio cuando en un plazo mas 6 menos breve
empiezan a fallar un nimero muy elevado de pulsadores.

Existe instrumentacion, (sensores, detectores de presencia), por radiofrecuencia sin bateria, estos
equipos tienen el problema de que la energia la obtienen de un panel fotovoltaico por lo que
necesitan estar casi permanentemente en una zona iluminada, al cabo de un tiempo sin
iluminacion el equipo deja de funcionar, para aumentar el problema, entran en funcionamiento al
cabo de un rato de que la zona esta iluminada.
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Problematica general de la instrumentacion por radiofrecuencia: Para prolongar la vida util de las
baterias de los equipos radiofrecuencia, se establecen histéresis a partir de las cuales mandan la
informacion, cuanto menor es la histéresis, mayor es la precision y menos tiempo duran las pilas,
cuanto mayor es la histéresis, mas tiempo duran las pilas pero menor es la precision. Establecer un
20-25% del spam como histéresis de un sensor de iluminacién significa que soélo el sensor
reaccionara a cambios muy fuertes como una subida 6 bajada de persiana 6 un oscureciendo
repentino por presencia de una nube, para el resto de situaciones, apenas habra reaccion.
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4.- Sensor de interior de lazo cerrado vs lazo abie  rto.

El sensor de lazo cerrado esta basado en una fotocélula que mide la cantidad de luz presente en
su punto de ubicacion. El abanico horizontal de lectura es de 360 ° el abanico vertical suele variar
pero siempre apuntan hacia abajo. El sensor promedia toda la cantidad de luz que recibe y emite
una sefal proporcionalmente inversa a la misma para controlar la iluminacion.

La ventaja que tiene es fundamentalmente econémica, la principal desventaja que tiene es que le
afectan los brillos y deslumbramientos ya que la luz, natural ¢ artificial, siempre proviene de la
parte superior del recinto por lo que puede producir reflejos en suelo 6 mesa que alteran
considerablemente la medida. Este caso se da especialmente en despachos donde la medida del
sensor varia dependiendo de la cantidad de papeles que haya en la mesa.

Debido a que este sensor recibe la cantidad de luz reflejada de objetos opacos, una sefial muy
débil, se tiene que establecer una histéresis en el lazo de control para evitar que la salida a
luminaria se vea afectada por pequefios cambios y esté en permanente oscilacion, esta histéresis
reduce la precision de este método de control.

Sensor de interior de lazo abierto. Este sensor de ventana se ubica en el interior de la habitacion
pero su abanico de lectura esta limitado sélo a la ventana de tal modo que Unicamente se lee la
cantidad de luz natural que entra en el recinto, de este modo el controlador daréa orden de aportar
el nivel de luz artificial para llegar al punto de consigna.

Tiene la gran ventaja de que es totalmente inmune al problema de los reflejos pero hay que ser
cuidadoso en su ubicacion ya que tiene que estar a la distancia adecuada de la ventana para que
pueda medir correctamente la cantidad de luz natural.

Debido a que capta una cantidad de luz elevada, ya que apunta a la ventana, la variable es estable
y No es necesario establecer histéresis para evitar fluctuaciones, este sistema es mucho mas fiable
gue el de lazo abierto.
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Sensor de ventana
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5.- Multisensores.

El multisensor es un equipo que se instala en techo y que puede tener alguna 6 todas las
siguientes tecnologias:

- Detector de presencia.
- Recepetor infrarrojo.
- Sensor de luz.

Es una aplicacion de bajo coste ya que integra en un mismo equipo diferentes productos, el
problema radica en la ubicacion de este equipo. El mejor sitio para detectar presencia no tiene por
que ser el mejor sitio para leer niveles de luz, etc. No existe otra opcion para esta tecnologia que el
sensor de lazo cerrado.
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6.- Helibmetro vs estacion meteoroldgica.

El helibmetro es un controlador con 8 fotocélulas, Norte, Sur, Este y Oeste en plano horizontal y
vertical. En base a la informacion que ofrecen las diferentes fotocélulas, un sensor de infrarrojo y a
un algoritmo interno basado en posicionamiento GPS y hora se obtendran los siguientes datos:

Cantidad de luz directa.

Cantidad de luz difusa.

Posicion horizontal del sol, azimut.
Posicion vertical del sol.
Temperatura de color del cielo.
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Con todos estos datos el sistema conoce todas las variables que puedan afectar a la cantidad de
luz natural que van a afectar a los diferentes recintos del edificio. A través de los correspondientes
algoritmos se ajustaran los diferentes aportes de luz artificial sin necesidad de instalacion de
sensor en el interior. Esta aplicacion se usa cuando no hay elementos de ensombrecimiento
manual.

Heliémetro con control de persianas.

Si el sistema conoce la cantidad de luz que hay en el exterior y la posicion de la persiana, puede
calcular con toda exactitud la cantidad de luz natural que entra en la habitacion. Por lo tanto, puede
ajustar la sefial de salida de cada luminaria 0 grupo de luminarias en funcion de la curva
caracteristica para conseguir los niveles de luxes requeridos en el interior.

El control de persianas permite realizar una programacion horaria totalmente independiente del
resto de la instalacion. Se pueden definir periodos de apertura o cierre, por ejemplo, manteniendo
por la noche, en invierno, todas las persianas del edificio cerradas evitando la radiacién de calor
del edificio hacia el exterior.
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En el caso de montaje de las persianas en el exterior del edificio se pueden instalar sensores de
lluvia y viento que una vez superados los umbrales programados recogeran las persianas para
protegerlas de estos agentes externos. Estas quedaran bloqueadas de manera que el usuario no
podré accionarlas manualmente hasta que las condiciones climatolégicas mejoren.

7.- Control de persianas.

Un médulo de control de persianas no es un médulo con dos relés, uno para subir y otro para
bajar, se trata de una aplicacion especifica:

- El controlador debe quitar alimentacioén cuando llega a alguno de los fines de carrera.

- El controlador debe evitar, bajo ningin concepto, que el relé de subir y el de bajar estén cerrados
al mismo tiempo.

- Debido al condensador de descarga que tienen los motores de persiana se establecera un tiempo
minimo entre maniobra de subir y bajar y viceversa.

- El controlador debe contar el tiempo de recorrido, leyendo el consumo, de cada una de las
persianas de manera individual.

- El controlador debe ser capaz de recalibrar la carrera de cada persiana de manera automética 6
manual.

- El controlador, una vez actualizada de manera automatica el recorrido, reajustara las escenas
correspondientes.

- El controlador de persiana debe permitir una escena por posicionamiento de sol y 19 escenas
preprogramadas.

Errores y protecciones del sistema:

- Error de hardware. El controlador de persianas tiene algun fallo 6 no puede comunicar con el
sistema.

- Motor no conectado. El controlador de persianas no mide consumo alguno del motor.

- Tiempo de recorrido excedido. El controlador de persiana, cuando excede el tiempo maximo
establecido y no es capaz de leer el fin de carrera, debe generar una alarma.

- Tiempo de carrera alcanzado antes de tiempo, si el mddulo detecta el fin de carrera antes de su
tiempo de recorrido, debe generar una alarma.

- En el caso de los motores de corriente continua, se tiene que leer el consumo de tal modo que
cuando se exceda un valor limite, se bloquee la alimentacién al mismo, esto tiene que ser asi
debido a la poca tolerancia que tienen al exceso de consumo.

El software que gestiona las persianas debe hacer lo siguiente:

- Controlar una a una las persianas.

- Controlar por incidencia de sol directo, una a una.

- Establecer el umbral de luminosidad exterior a partir del cual se permitie bajar persianas.
- Controlar las persianas por el reflejo de muros cortina.
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- Establecer tiempos de vuelta a modo automatico después de una intervencién manual.

- Crear la escenas de limpieza de muro cortina, bloquea cualquier accionamiento desde el sistema
0 manual.

- Establecer condiciones de proteccion de la persiana por condiciones meteoroldgicas definidas por
una estacion meteoroldgica.
Una estacion meteoroldgica es un apoyo al heliometro a fin de proteger las persianas de exterior.

Tipo de montaje de persiana motorizada:

External Blinds fc = 0.09 to 0.2

\ | /  Produced heat cannot

- - penetrate glass, remains
- ~ outside

AR * Lowest fc value, best practice

thermal protection
Heat g="053 * Architectural feature
* Need to be designed in early
and to take account of typical
UK wind loads

* Highest investment cost

IR

Interstitial Blinds fc=0.21t00.3

* Produced heat can only
penetrate glass through
secondary effects

* Good fc value

* Simple, neat appearance and
g=0.53 protection for blinds

* High investment cost
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Internal Blinds

Heat

Estrategias control persianas:
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solar control glass could solve
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* Practical for typical UK window
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Operating strategy A

Up lat products with 3-limit switch
motors. The shading position is
ahways reached with a movement
from the top.

P1 K

Down ‘
Operating strategy B

Up lat products or roller shutters
with 2-limit switch motors.
Shading position is always rea-
ched with a movement from the
bottom.

PT

Down + T t1

Operating strategy C

Up lat products with 2-limit switch
motors. Shading position is
ahways reached with a movement
from the top.

PT R

Down + *‘tz
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Operating strategy D

Up Projecting awning, shading positi-
on reached from top or bottom.

Fl'r
A
Down “
Operating strategy E
Up Roller shutter or window without
shading position.
Down Y
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8.- Concepto bus bus peer-to-peer vs jerarquico.

T
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Peer-to-peer, (P2P), significa de igual a igual, quiere decir que todos los controladores del bus
tienen el mismo nivel de capacidad en el bus y que comunican directamente entre ellos sin
necesidad de un master de comunicaciones.

La ventaja de este sistema es la sencillez de concepto y montaje y la robustez en las
comunicaciones ya que al no existir controlador master, las 6rdenes van directas del emisor al
receptor sin necesidad de intermediario. La existencia de un master crea problemas de
dependencia ya que si dicho master se averia, provoca la caida de todas las comunicaciones.
Normalmente estos controladores master tienen un sistema de lectura bastante basico y lento tipo
pooling.
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8.- Programacion.

Existen dos métodos de programacion y direccionamiento: a través de ordenador 6 mediante
mobdulo de programacion local, también existe la parametrizacion.

- Programacién centralizada en ordenador. Tiene la ventaja de que es visual ya que normalmente
esta soportada en formato gréafico. Tiene la gran desventaja de que la programacion de sistemas
de control de iluminacion debe ser presencial, al menos en los ajustes de niveles de luz, por lo que
ademas de programarlo a través de ordenador sera necesaria otra programacion 6 ajuste local. La
documentacion que genera es de bastante buena calidad pero tiene que ser interpretada por un
personal de mantenimiento que sepa el significado de los diferentes logigramas de control.
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- Programacion local mediante mando portatil. El direccionamiento y programacion se hace de
manera local mediante un modulo portatil de este modo se comprueba de una sola vez el correcto
funcionamiento del sistema. El sistema de programacion esta pensado para soélo trabajar una vez
ya que direccionamiento, programacion y puesta en marcha se hacen en la misma operacion.
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- Parametrizacion: El sistema no se programa sino que se cambian los pardmetros de
funcionamiento de los modulos de control. Simplifica mucho la programacion y sobre todo el
mantenimiento del sistema.

= Estiuctura
= Topologia
< 4
; 0 * w2 |
- Automstizacidn del alumbrado Uso de faluz diurns
L Lt I — 400 | e | e | e
& t%ggg;gg;:ﬁj Tiempo de desvanzcirie rto s o o o o 0
T ety 5 LmAsRo1GD1E01 % 0 | - m om0
= Cnmsmancoress A N — i,
: ; e — R
L : I — ol
L i S — A
: i I — i
i i i —— vonlm |
& Lumin2:26 ROTGO2816 Lurmiv2x 26 R0M GO2B12 % o 100 50 o
& Lumir2x26 ROTG02817 Lurivii2% 26 R0MGO2813 % o 100 50 0
2 Luria RMO02018 Lurmiv2x 26 RN GO2B14 3 o | e 100 50 o
LA Os FoeTS 5 | LUMW2X6 RO1GIOB1S % o | 0 100 | s 0
e e Lz ot cazors | w | @ o
s sl L8 Ro1G02817 % o | o @ o
T Lurmivi/2x 26 RIM GO2B18 3 L 100 50 0
& Lo e e —— AR
Ty — Lurmiviz:26 RO1 602820 %0 e 100 50 0
¢ : T — ——
. ; e — R
. i 1 —— ——
L L. % o 100 50 0
- S A
| Oficio CCS. LumvS4R01GO3E26 % o 100 50 o
7’_ PASILLO DISTRIBUDOR PO
W Plarta 17 ) 1

Medio fisico para la programacién: Tiene que ser el mismo bus de control; ciertos sistemas de
control necesitan de una red de area local en paralelo al bus de control para poder programar los
equipos, aparte de costoso, no es de facil mantenimiento. Existe la posibilidad de programar el
sistema localmente mediante ordenador portatil 6 PDA WIFI, esto sélo implica la instalacion de
router's WIFI que comunican con el sistema a través de una toma fisica RJ45, luego el sistema ya
se encargara de transmitir la informacion a través del bus.
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10.- Topologias, instalacion y cableados.

Y

CD CD CL) [remememmm—

/

Conexion Arbol Conexion Estrella Conexion Lineal

CD = Cajas de distribucion

Existen diferentes topologias de comunicaciones.

En serie: P. Ej. RS-485 utiliza un emisor de corriente de tal modo que cada controlador tiene una
entrada y una salida de bus, los controladores se serian y se debe instalar una resistencia de fin de
linea. Este método de cableado es muy rigido, anticuado y caro.

Topologia abierta. Los controladores se pueden conectar en formato serie, estrella... No hay
limitacion.

En bucle. No es habitual en sistemas de control de iluminacion, el bus de comunicaciones esta
montado en anillo, tiene la ventaja de que cada controlador recibe y envia la informacion desde dos
sentidos y aunque el bus de comunicaciones se rompa siempre la informacion llegara a su destino.
No es habitual en sistema de control de iluminacion, se utiliza para sistemas de alta seguridad
como puedan ser sistemas de deteccion de incendios.

Buses jerarquicos: Con un controlador master en cabeza que gestiona todas las comunicaciones.

Buses peer-to-peer: So6lo necesitan un interfaz para poder comunicar con otros dominios de bus.
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11.- Protocolos, (LM, EIB-KNX, LON, DMX, RS485).

Existen diferentes protocolos de comunicacién en el mercado de control de iluminacién, los mas
habituales son: LON, EIB, LM y DMX.

LON: Es un bus de topologia libre sin polaridad hasta 78.000 baudios, se desarroll6 para funciones
de control de climatizacion pero se ha ido extendiendo a otros ambitos. Tiene la ventaja de que
esta muy extendido pero tiene la desventaja de que para que un controlador esté homologado
LONmark tiene que tener incorporado el microprocesador FTT-10 de Echelon u otro micro
homologado. Los controladores se dan de alta a través del software de Echelon que cobra un coste
por controlador. Desde el punto de vista técnico es un bus muy rapido y robusto pero es sensible a
las interferencias electromagnéticas de los balastos electrénicos por lo que hay tener muchas
precauciones en el montaje del bus, necesita obligatoriamente apantallamiento y hay que
mantenerlo alejado de los balastos regulables.

EIB: Es un bus de topologia libre, se desarrollé6 para funciones de control de iluminacién y
climatizacion pero se ha ido extendiendo a otros ambitos. Tiene la ventaja de que comercialmente
esta muy extendido pero tiene la desventaja de que los controladores se tienen que dar de alta a
través de un software de un fabricante definido. Desde el punto de vista técnico es un bus muy
robusto pero las herramientas de programacion no son presenciales y resultan complejas de uso,
necesita de bastantes elementos hardware para que funcione.

LM: Es un bus de topologia libre sin polaridad a 4.800 baudios, se desarroll6 exclusivamente para
funciones de control de iluminacion haciendo hincapié en la resistencia contra interferencias
electromagnéticas. Sirve exclusivamente para conectar controladores con bus LM. Se programa
desde un mando portétil y el sistema de direccionamiento LM consigue que sea el sistema que se
programa mas facilmente y en menos tiempo.

DMX512: Es un bus de comunicacion de muy alta velocidad capaz de gobernar hasta 512
variables, son varios los fabricantes que tienen estos productos compatibles, tiene el problema de
gue no incorpora funciones tipo control luz natural, sencillamente es una tabla de 512 variables que
son enviadas mediante pooling a todos los modulos de salidas, los médulos de salida se
direccionan fisicamente mediante puentes DIP lo cual complica bastante la puesta en marcha. Es
un sistema exclusivamente pensado para iluminacién espectacular 6 escénico: Discotecas, shows,
etc...

RS-485, (EIA485): Bus muy veterano, el IEC se escribié en el afio 1983, con las siguientes
caracteristicas:

- Es un bus de transmisién multipunto diferencial que funciona en lazo de corriente por lo que los
controladores tienen que ir seriados.

- Necesita de una resistencia fin de linea para absorber el exceso de potencia del master.

- 19.200 baudios, de 32 a 256 nodos por bus,

Ventaja:

- Laelectrbnica de comunicaciones es muy barata.
- Tecnologia muy extendida aunque no compatible entre fabricantes.

Desventajas:

- Sistema muy sensible a interferencias electromagnéticas, el bus necesita estar separado de las
lineas de fuerza de 30 a 50 cm.

- Al ser un sistema seriado, la distancia de bus que necesita para su correcto funcionamiento,
comparado con cualquier otro sistema, es muy superior.
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- Protocolo muy poco eficaz gestionando las comunicaciones.

- Estructura de cableado seriado, complejidad de montaje.

- RS-485 usa un tipo de cable de bus muy costoso, (2x(2x1,5)TP)P, no habitual en almacenistas,
en algunos casos se necesitan hasta tres pares apantallados con polaridad.

- El bus tiene de cuatro a seis conductores con polaridad, Tx+, Tx-, Rx+, Rx-,... lo que complica
considerablemente el montaje.

- La estructura de comunicaciones es jerarquica, existiendo un master que almacena toda la
informacion, el resto son esclavos que no pueden comunicar entre ellos.

- Sistema de comunicacion por pooling, los controladores comunican con el master de manera
secuencial, no existe posibilidad de interrupcion por evento critico.

- En caso de desconexién y conexion de un controlador, hay que reinicializar el sistema
manualmente, depende de versiones.

- En caso de corte de bus, se cae todo el bus, no solo la parte cortada.

- En caso de sustitucidon de un controlador, dependiendo de la version, se corta la comunicacion
de todo el bus

12.- BACnet / OPC.

BACnhet

Disefiado para enviar y recibir informacion en grandes cantidades, este método es el que mas se
estd utilizando en Europa, Asia y EEUU. El protocolo BACnhet fue desarrollado sin animo de lucro
por ASHRAE para poder compatibilizar los diferentes sistemas de control de un edificio. Cualquier
empresa pueda obtener informacion de BACnet sin coste; el tipo de hardware y software que se
utiliza es libre.

Para desarrollar un proyecto en BACnet hay que comunicar todos los diferentes sistemas mediante
pasarelas software 6 hardware a fin de poner toda la informacion en formato BACnet predefinido
en la red de é&rea local. Es muy importante la definicién de los nombres de las variables, (TAG), ya
gue el gestor de la base de datos de BACnet, en funcién de los campos de TAG, podra discriminar
las diferentes variables.

OPC.
OLE for Process Control.

También sirve para enviar y recibir grandes cantidades de informacion preferentemente a través de
red de é&rea local. OPC es un protocolo de transferencia de informacion entre aplicaciones
Windows por lo que esta muy extendido y es de facil uso.

Fue promovido por fabricantes de control industrial.
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13.- Uso y manejo de sistemas de control.

Los sistemas de control tienen que ser simples de manejo, especialmente para el caso de sistemas
de control de iluminacién, ya que manejan un enorme volumen de informacion.

La visualizacion de la instalacion es un elemento fundamental a la hora del mantenimiento de la
instalacion en edificios de tamafio mediano-grande. Las posibilidades que debe ofrecer el puesto
de visualizacion de la instalacion tienen que ser, como mfiinimo:

Visualizacion de alarmas de fallo de lampara.

Visualizacion de alarmas de fallo de balasto.

Visualizacién de fallo de algun componente del sistema de control.
Visualizacién de consumos, luminarias a luminaria é por grupos.
Visualizacion de las diferentes escenas grabadas en cada habitacion.
Visualizacion de los horarios de encendido establecidos en el edificio.

Todo en formato gréfico puro, seleccionando el icono de la luminaria, p.ej, y definiendo su nivel.

Con todas estas variables se consigue una cantidad de informacién tal que permite un
mantenimiento mucho mas organizado e intervenciones en campo mas programadas y por lo tanto
una considerable reduccion de los gastos de explotacion.

La informacién que debe aportar la pantalla tiene que ser lo mas gréfica, clara y concisa.
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Puesto de mantenimiento.

Diferenciamos el puesto de visualizacion del puesto de mantenimiento porque es posible que sélo
para ver alarmas y estados se habilite un ordenador, (6 un password definido), y para poder
reprogramar la instalacion se habilite otro ordenador 6 password, de este modo personal no
autorizado nunca podré acceder a la reprogramacion-configuracién del sistema.

Con el puesto de mantenimiento podremos:

Reprogramar horarios, de una habitacion, de una planta, del alumbrado exterior, se podra
condicionar el horario a variables del tipo: presencia, niveles de iluminacion exterior, etc.
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Reprogramar escenas, de una manera simple y desde el puesto central.

Unidad de control NEUTRAL

Todas las unidades de mand o tienen una repr: ' i “Unidad de control NEUTRAL™. Desde esta
unidad se pueden conectar v desconectar recintos, v llamar hasta 20 escenas.
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Reprogramar las agrupaciones de luminarias-pulsadores-mandos, reorganizacion de la superficie.
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Reprogramar el sistema de visualizacién.

=[ LUXMATE"

Para modificar un elemente instalado, colocando el raton sobre el elemento v haciendo “click” en el boton derecho del raton y el
eltexto Propiedades de mé dulo, accedemos a la siguiente ventana.

Debemos de indicar en las ventanas los
cambios que hemos realizado:

- Numero de habitacion

~Numero de direccion B

-M6dulo 4
e
-Tipo L
e
Bk W s 57—
ik Recima:  [35 Grpsr Bw 3
o Tew: Jirterisdad Linosa (INTENS) =

&
El numero de Bus NUNCA no es habitual
cambiario, puesto que no se susle
modificar la instalacion a nivel de buses
de comunicacion con el procesador.

&
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